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MADE IN )
GERMANY

DOSWIADCZENIE,
NA KTORYM MOZESZ POLEGAC

Ponad 100.000 aparatéw Orthophos zostato zainstalowanych w gabinetach na catym swiecie.
Zadziwiajg uzytkownikéw wysokimi standardami niemieckiej jakosci, niezawodnoscig oraz

tatwoscig obstugi.
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Jakos¢ ,Made in Germany” i nieustanny rozwdéj — w Centrum Innowacji w Bensheim, produkty Sirony opracowywane sa,
aby sprostac najwyzszym wymaganiom klientéw na catym Swiecie.



ORTHOPHOS XG 3

Jakosc¢ od podstaw.

Sprawdzony standard dla stomatologii ogdlne;j.
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Jakos¢. Trwatos¢. Bezpieczernstwo.

ORTHOPHOS XG 3 to ekonomiczny aparat
RTG dla Twojej praktyki. tatwa obstuga urza-
dzenia zapewnia ptynna i komfortowa prace.
Wysoka jakos¢ otrzymanego obrazu wraz ze
sprawdzonym oprogramowaniem SIDEXIS
gwarantuje szybkie i proste postawie-
nie rzetelnej diagnozy. Kilka programéw
panoramicznych, krétszy program pedia-
tryczny, ekspozycja skrzydtowo-zgryzowa,
a takze stawdéw skroniowo-zuchwowych
pozwala na przeprowadzenie doktadnego
rozpoznania w podstawowych przypadkach.

Niezawodne pozycjonowanie

Tylko 2 lokalizatory $wietlne wy-
starcza do idealnego pozycjonowa-
nia w pfaszczyznie ostrosci. Zmo-
toryzowane stabilizatory czota
i skroni unieruchamiajg gtowe
pacjenta i zapobiegaja rozmazaniu
obrazu.

Intuicyjna obstuga

Czytelne i logiczne przyciski
w panelu Multi Pad pozwalaja
tatwo wybra¢ pozadane opcje.
Przyktadowo parametry ekspozycji
dobierane s3 poprzez wybér odpo-
wiedniego symbolu pacjenta.

Wysoka jako$¢ obrazu

Dzieki wykorzystaniu jodku cezu
do produkgji sensoréw, wykonane
zdjecia cechujg sie wyjatkowa
rozdzielczoscia i gtebig ostrosci.
Dodatkowo, filtr ASTRA redukuje
szumy i pozwala dostrzec kazdy
szczegot.



ORTHOPHOS XG5

Witasciwy program dla kazdego pacjenta.
Orthophos XG 5 dla doskonatych rezultatéw.
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Kompleksowy. Uniwersalny.
Prosty w obstudze.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ funkcji Ortho-
phos XG 5 jest doskonatym aparatem RTG
dla stomatologéw ogodlnych i ortodontow.
Parametry obrazu dopasowane sg do spe-
cyficznych zadan diagnostycznych i auto-
matycznie dostosowane do rozmiaru
gtowy. Horyzontalnie i wertykalnie zredu-
kowany program pediatryczny oferuje
nieprzecietng jakos¢ obrazu przy minimal-
nej dawce promieniowania. ldealne rozwia-
zanie dla praktyk leczacych dzieci. Opcjo-
nalne ramie cefalometryczne oferuje caty
wachlarz danych diagnostycznych dla orto-
dontéw.



ORTHOPHOS XG 3D™

Przejscie w trzeci wymiar w dowolnej chwili.
Dla wszystkich, ktérzy oczekujg wiecej.
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Automatyczne pozycjonowanie

Dzieki uzyciu automatycznego zagryzaka, urza-
dzenie samo determinuje wysokos¢ zgryzu
oraz nachylenie gtowy — wszystko, co musisz zrobic
to nacisna¢ strzatki w goére lub w dot. Szczeka
znajduje sie w ostrej warstwie, a pozycja gtowy jest
optymalnie dopasowana.

= - Z mysla o przyszitosci.
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Dzieki szerokiej gamie programéw, aparat
oferuje wszystkie opcje diagnostyczne.
Opatentowany automatyczny zagryzak
pozwala ustali¢ idealng pozycje pacjenta w
jednej chwili, a panel dotykowy EasyPad
czyni obstuge urzadzenia dziecinnie prosta.
Jesli chcesz zobrazowaé mniejszy obszar
i zredukowac¢ dawke, wystarczy wybraé
kwadrant, ktory Cie interesuje.

W przysztosci mozesz rozbudowac aparat
o modut 3D. Zapewni on wieksze
bezpieczenstwo i pewnos¢ przy trudnych
diagnozach oraz otworzy nowe mozli-
wosci w implantologii, dzieki mozliwosci
potaczenia z systemem CEREC.
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Wygodna obstuga

Na panelu dotykowym EasyPad bez problemu
wybierzesz wszystkie potrzebne funkcje, odnaj-
dziesz wymagany program czy dostosujesz
parametry. Podglad obrazu pojawi sie na panelu
bezposrednio po ekspozycji.




ORTHOPHOS SL 2D

Najnowsze technologie — maksimum wydajnosci.

ORTHOPHOS 5L
-

INNOWACYJINY

SENSOR DCS Nowos$¢ w rodzinie Orthophos !

Najnowszy aparat Orthophos SL 2D dzieki
przetomowej technologii sensora DCS gwa-
rantuje jeszcze lepszg jakos¢ obrazu, reduk-
cje btedéw i najwyzszg ostros¢. Funkcja
autofocus umozliwia znalezienie kazdego
szczegotu, dzieki czemu stawiane diagnozy
beda jeszcze doktadniejsze. Ulepszony pa-
nel dotykowy utatwia obstuge urzadzenia
oraz pozycjonowanie pacjenta.

ZAWSZE
NAJLEPSZA
OSTROSC
OBRAZU

MOZLIWOSC
ROZBUDOWY DO
3D:8CM X 8CM
LUB 11CM X
10CM

Kojace oswietlenie LED z ponad 30 kolorami do
wyboru stworzy przyjemng atmosfere dla Twoich
pacjentéw i doskonale dopasuje sie do nowocze-
snego stylu Twojej praktyki !




OSTROSC, KTORA POZWOLI DOSTRZEC KAZDY SZCZEGOL.

Sensor DCS (Direct Conversion Sensor)

Niezrownana jakos¢ obrazu przy najnizszej dawce: sensor DCS w aparacie Orthophos SL przeksztatca
promienie X bezposrednio na sygnat elektryczny. Prowadzi to do mniejszych strat sygnatu oraz popra-
wia wydajnos¢ informacji, z ktérej powstaje obraz. Dzieki temu, nawet jesli uzyto bardzo niskiej dawki
promieniowania, uzyskana jakos$¢ obrazu jest niebywata.

Dzieki funkgji Interactive Sharp Layer, uzytkownik moze
z fatwoscig odnalez¢ obiekt zainteresowania bez
koniecznosci powtarzania skanéw - nawet w specjal-
nych przypadkach, jak ukryty kanat korzenia powyzej.

Technologia Sharp Layer automatycznie dostosowuje tuk panoramy i jego ostrg warstwe do
indywidualnych cech anatomicznych pacjenta. Specjalne przypadki, jak np. ponadliczbowy zab
nie stanowig problemu, poniewaz w kazdej chwili uzytkownik moze odnalez¢ interesujacy go
szczegot poruszajac sie po obrazie jezykowo/policzkowo - dzieki funkgji Interactive Sharp Layer.




WYBIERZ PANTOMOGRAF DLA SIEBIE.

B
ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3D ready ORTHOPHOS SL 2D
Doskonaty do Szeroki zakres programéw Automatyczne Automatyczne

Ramie cefalometryczne
Dodatkowy program
pediatryczny

podstawowych diagnoz
Stabilne pozycjonowanie
Wysoka jakos¢ za
rozsadna cene

pozycjonowanie
Mozliwos¢ rozbudowy do
3D8x8cm

Petny zakres
diagnostyczny

pozycjonowanie
Mozliwos¢ rozbudowy do
3D11x10cm

Petny zakres
diagnostyczny

Funkgja interactive sharp
layer

Podswietlenie LED

Orthophos XG 3 Orthophos XG 5 Orthophos XG 3D ready Orthophos SL 2D

Programy

Standardowa panorama P1 P1 P1, P2 P1, P2

Program pediatryczny P20 P10 P10 P10

Ekspozycja lewostronna/ P1L, P1R P1L, P1R P1,P1A, P1C, P2, P2A, P1,P1A,P1C, P2, P2A,

prawostronna P2C, P10, P10A, P10C, BW1 P2C, P10, P10A, P10C, BW1

Ekspozycja - - P1,P1A,P1C, P2, P2A, P1,P1A, P1C, P2, P2A, P2C,

szczeki/zuchwy P2C, P10, P10A, P10C, P12 P10, P10A, P10C, P12

Ekspozycja kwadrantéw - - P1,P1A, P1C, P2, P2A, P1,P1A,P1C, P2, P2A,
P2C, P10, P10A, P10C P2C, P10, P10A, P10C

State powiekszenie P1C P1C P1C, P2C, P10C P1C, P2C, P10C

Redukcja artefaktow P1A P1A P1A, P2A,P10A, TM1A.1,  P1A,P2A, P10A, TM1A.1,
TM1A.2, TM2A.1,TM2A.2  TM1A.2, TM2A.1, TM2A.2

Odcinek przedni = P12 P12 P12

Zatoki = S1 S1,52,S3,54 S1,S3

Wielowarstwowa ekspozycja - MS1 MS1 -

trzonowcow

Stawy skroniowo-zuchwowe T™1.1,TM 1.2 ™ 1.1,TM 1.2 TM1-TM6 TM1.1/TM1.2, TM3

Ekspozycja skrzydtowo- BW10 BW1 BW1, BW2 BW1, BW2

zgryzowa

Programy cef.

C1,C2,C3,C3F, C4

C1,C2,C3,C3F, C4

C1,C2,C3,C3F, C4



Programy

Panorama

P1 panorama standardowa

Standardowa
_ ekspozycja
—
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i S T powiekszenie
! ’ 1.25
Redukcja
| artefaktéw
P2 panorama bez gatezi zuchwy
P10 panorama pediatryczna, wigzka
zredukowana wertykalnie i horyzontalnie
Szczeka
Zuchwa

P12 grubszy obszar obrazowania, tylko
zeby przednie

Szczeka

Zuchwa

Prawa strona

Lewa strona

Pojedyncze
kwadranty

Stawy skroniowo-zuchwowe

TM1 boczne

TM?2 osiowe
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Zatoki

P1 zatoki szczekowe

S2 zatoki szczekowe, 2 obrazy

S3 zatoki szczekowe, 1 obraz (liniowy)
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34 zatoki szczekowe, 2 obrazy (liniowe)

Ekspozycja wieloprzekrojowa
w obszarze trzonowcéw

MS1

Ekspozycje skrzydtowo-zgryzowe

BW1

BW2 obszar zebéw przednich

Ekspozycje cefalometryczne

c4



Wymogi przestrzeni: min. 1280 mm x 1411 mm

e 850
33 12"

-— min —

609
2358"

520 »
20 12"
-t 175
6 7/8"

675 263

26 172 103/8"

Z ceph. min. 2155 mm x 1411 mm

%o T}‘/ &
20 172 \ ) i |
e l ?\:;f/ / \\\i\ /y}ﬁ; . .
88 1/2” vl VAR min. 1411 = -;L:’ | 2 ;’:
= (\ "y,’ W | NS
N /«LJ
f ’_ o =
402,5 1040
15 718" 41"
1280
| MmN 50 3/8”
. Orthophos XG 3 Orthophos XG 5 Orthophos XG 3D ready Orthophos SL 2D
Dane techniczne
Interface uzytkownika MultiPad MultiPad EasyPad EasyPad
Ramie cefalometryczne - lewe lewe/prawe lewe/prawe
(obraz 18 cm x 23 cm
i30cm x 23 cm)
Quickshot - - [ | |
Automatyczna detekcja - [ |
szerokosci szczeki
Opcje rozbudowy - Ceph Ceph/3D 8 x 8 cm Ceph/3Ddo 11 x 10 cm
Automatyczne - - ] |

pozycjonowanie pacjenta
Generator promieni X
Czas ekspozycji panoramy
Czas ekspozycji ceph
18cm x 23 cm

Szeroko$¢ drzwi

Waga

60-90 kV, 3-16 mA

P1 standard 14 s max

Min. 66 cm
Ok. 110 kg

60-90 kV, 3-16 mA

P1 standard 14 s max

9.4 s standard/ 4.7 s
Quickshot

Min. 66 cm
Ok. 110 kg

60-90 kV, 3-16 mA

P1 standard 14 s max,
P1 Quickshot 9 s max

9.4 s standard/
4.7 s Quickshot

Min. 66 cm
Ok.110 kg

60-90 kV, 3-16 mA

P1 standard 14 s max,
P1 Quickshot 9 s max

9.4 s standard/
4.7 s Quickshot

Min. 66 cm
Ok. 110 kg
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Orthophos SL 3D Orthophos SL 2D XIOS scan
Obrazowanie 3D
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Orthophos XG 3D Galileos Comfort/Comfort Plus
Obrazowanie 2D
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Orthophos XG 3 Orthophos XG 5 Orthophos XG 3D ready
Obrazowanie wewnatrzustne i sensory
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Heliodent Plus XIOS XG Supreme XIOS XG Select

Oprogramowanie

(2D/3D) Sidexis 4

The Dental

Galileos Implant

Company
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